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Doppelsitzventile

Ihre Vorteile:

►► Die Hygienesicherheit 
	 Produkthinterwanderungen der Ventilteller- 
	 Dichtungen sind absolut ausgeschlossen 

►► EHEDG-zertifiziert 
	 Hohe Hygienesicherheit durch gute Reinigbarkeit

►► Minimale Produktscherung 
	 gezielte Strömungsführung

►► Universeller Dichtungswerkstoff k-flex 
	 Hochbeständig für unterschiedliche Medien und 
	 formoptimiert für lange Dichtungsstandzeit

►► Zuverlässige Leckageerkennung 
	 Leckagefreies Öffnen und Schließen, nur ein 
	 Dichtungsversagen führt zur Leckage

►► Alles unter Kontrolle 
	 Umfangreiche Automatisierungsmöglichkeit von 
	 Sensorüberwachung über SPS oder ASI-BUS 
	 Steuerkopf bis hin zu Not-Aus-Funktion und  
	 Ventilstellungsanzeige

►► Das Montagehandling 
	 Einfacher und schneller Dichtungsaustausch, 
	 fehlerhafte Montagen sind ausgeschlossen

►► Optional 
	 Reinigung der Sichtlaterne möglich

Geteilte Ventilteller 

für ein Höchstmaß an Sicherheit 

KIESELMANN Doppelsitzventile sind leckagesichere Ven

tile und dienen der kontaminationsfreien Trennung inkom-

patibler Produkte in automatischen Prozessanlagen. Eine 

Vermischung wird durch zwei unabhängige Ventilteller zu-

verlässig verhindert. Bei schadhafter Dichtung fließt das 

Medium drucklos durch den Leckagespalt ab. Das Anhe-

ben des oberen bzw. Absenken des unteren Ventiltellers er

möglicht eine Reinigung des Leckageraumes.

KIESELMANN Doppelsitzventile zeichnen sich durch nie

drige Betriebs-, Wartungs- und Instandhaltungskosten aus.
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Doppelsitzventilknoten
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Doppelsitzventile

Alle Vorteile auf einen Blick

Modularer Steuerkopf
je nach Ausführung mit:

►► Stellungsabfrage und Anzeige
►► Ventilsteuerung
►► Diagnosesystem 

Hubantrieb 
(mit 5-jähriger Funktionsgarantie)

►► Wartungsfrei
►► Demontierbar

Einfache Wartung 
Clampverschluss zur kompletten 
Demontage von Einsatz und Antrieb.

Einheitliches Ventilteller-Dichtungs-Prinzip 
bewirkt sicheres, kontinuierliches Öffnungs- und 
Schließverhalten und Druckschlagsicherheit. 
Leckagefreies Öffnen und Schließen des Ventils 
vermeidet Produktverluste und 
Hygieneprobleme im Leckagebereich.

Totraumfreies Gehäusedesign für 
sichere Reinigung und produkt
schonende Medienführung.

Schaftdichtungen mit Metallkern
für höchste dynamische und statische Dicht-
wirkung durch definierte Vorspannung.

Platzierung aller Dichtelemente mit metalli-
schem Anschlag - totraumfrei.

k-flex Schaftdichtungen mit 
metallischem Stützkörper
für universelle Anwendungen.

Geteilte Ventilteller
zur Aufnahme der Ventilteller-Dichtung. 
Ein Hinterwandern der Ventilteller-Dichtung 
wird so absolut verhindert.

Ventilteller-Dichtung mit FEM optimierter 
Dichtungsform erzielt ein sicheres
dynamisches und dauerhaftes
Schließverhalten.

Chemisch hochbeständige k-flex 
Ventilteller-Dichtungen ermöglichen 
Einsatz in universellen Medien mit 
langer Standzeit.



KIESELMANN | FLUID PROCESS GROUP

Funktionen des Doppelsitzventils

Ventil geschlossen
►► Sichere Trennung von Produkt 

	 und Reinigungsmedium

►► Eventuelle Leckagen werden über den 
	 Leckageraum nach außen drucklos abgeleitet

►► Druckschlagfeste Schließstellung

Takt oberer Ventilteller
►► Anheben oberer Ventilteller

►► Reinigung und Sterilisation von Schaftdichtung, 
	 Ventiltellerschaft, Laterne, Ventilteller und 
	 Dichtungen, Ventilsitz, Leckageraum mit Ablauf 
	 und Schutzhülse

►► Reinigungsmenge definiert durch metallisch 
	 begrenzten Reinigungsspalt

Takt unterer Ventilteller
►► Absenken oberer Ventilteller

►► Reinigung und Sterilisation von Ventilteller- 
	 dichtung, Ventilsitz, Leckageraum mit Ablauf 
	 und Schutzhülse

►► Reinigungsmenge definiert durch metallisch 
	 begrenzten Reinigungsspalt

Ventil offen
►► Leckagefreies Schalten des Ventils

►► Leckageauslauf geschlossen

►► Großräumiger strömungsgünstiger 
	 Ventildurchgang

Drosselspalt

Reinigung Schaft-
dichtung und  
Ventiltellerschaft

Reinigungsstellung 
oberer Ventilteller

Reinigungsstellung 
unterer Ventilteller

Reinigungsspalt
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Doppelsitzventile

Der Doppelsitzventil-Baukasten

Wartungsfreier Antrieb 
mit 5-jähriger Funktionsgarantie

Doppelsitzventil Doppelsitz- 
Umschaltventil

Molchbares
Doppelsitzventil

Doppelsitz-
Bodenauslaufventil

Doppelsitzventil
Blindeinsatz

TECHNISCHE DATEN
Baugrößen: DN 25 – 150, 1“ – 4“

Werkstoffe
produktberührt:
nicht produktberührt:

1.4404 / AISI 316L
1.4301 / AISI 304
1.4307 / AISI 304L

Dichtungen: EPDM (SIP 140° C, 30 min)
FDA konform
HNBR (SIP 110° C, 30 min)
FDA konform
k-flex (SIP 150° C) FDA konform

Oberflächen produktberührt: Ra ≤ 0,8 µm e-poliert

Betriebsdruck:
DN 25 – DN 100
DN 125 / 150
DN 1“ – 4“

max.	 10 bar
max.	 6 bar
max.	 10 bar

Druckschlagfestigkeit: bis 40 bar
(geschlossene Ventilstellung)

Steuerluft: 5,5 – 8 bar
(geringere Steuerluftdrücke
auf Anfrage)

Betriebstemperatur: 95° C
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Doppelsitzventilknoten Beispiele
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Blindeinsatz

Der Blindeinsatz wird als Platzhalter für einen 

Doppelsitzventileinsatz verwendet: Bisher ausge-

sparte oder für die spätere Nachrüstung von Ventilen 

vorgesehene Positionen werden schon bei der ersten 

Planung mit Ventilgehäusen ausgestattet. Bei der 

späteren Erweiterung der Prozessanlage können die hinzu- 

kommenden Prozessleitungen an die Ventilmatrix an- 

geschlossen werden und die blind gesetzten Positionen 

in der Ventilmatrix problemlos mit Ventileinsätzen nach-

gerüstet werden.

Einfach den Gehäuse-Clamp lösen, den Blindeinsatz 

aus dem Gehäuse entfernen und den Ventileinsatz 

montieren – fertig.

Kein Sägen, kein Schweißen, keine Edelstahlspäne in der 

Rohrleitung, keine Verunreinigungen, die eine Gefahr für 

Produkt und Anlage darstellen. 

Doppelsitzventil-Blindeinsatz

für problemlose Nachrüstung

 Vorteile:

►► Einfache Planung der Ventilmatrix

►► Einfache Nachrüstung von Ventilen im 

	 Matrixverbund

►► Keine nachträglichen, aufwendigen 

	 Schweißarbeiten

►► Spannungsarme Ventilblöcke bei  einheitlich 

	 angeordneten Ventilgehäusen

►► Umbaubedingte Ausfallzeiten des Ventilknotens 

	 entfallen gänzlich

►► Lange Standzeit durch hinterwanderungsfreie 

	 Ventilteller mit sicherer Abdichtung 

So einfach kann es sein ...
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►► Drucklose Leckageabführung durch 

	 Leckageabführung im Doppeldichtteller

►► Metallischer Anschlag in allen Bauteilen

►► Druckschlagfestigkeit 40 bar 

►► Minimale Produktscherung durch gezielte 

	 Strömungsführung 

►► Ideal reinigungsfähig durch EHEDG-gerechtes 

	 Design

Merkmale:

Leckage- 
sicherung

TECHNISCHE DATEN
Baugrößen: Für ungestufte KIESELMANN 

Doppelsitzventil-Gehäuse
DN 25 – 150, 1“ – 4“

Werkstoffe
produktberührt:
nicht produktberührt:

1.4404 / AISI 316L
1.4301 / AISI 304
1.4307 / AISI 304L

Dichtungen: EPDM (SIP 140° C, 30 min)
FDA konform
HNBR (SIP 110° C, 30 min)
FDA konform

Oberflächen produktberührt: Ra ≤ 0,8 µm e-poliert

Betriebsdruck:
DN 25 – DN 100
DN 125 / 150
DN 1“ – 4“

max.	 10 bar
max.	 6 bar
max.	 10 bar

Druckschlagfestigkeit: bis 40 bar

Betriebstemperatur: max. 95° C
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Steuerkopf KI-TOP

KIESELMANN Steuerkopfsystem KI-TOP

Langjährige Erfahrung und stetige Weiterentwicklungen 

zeichnen KIESELMANN Steuerkopfsysteme als zuver-

lässiges Ventilsteuerungssystem aus.

KI-TOP ist ein modular aufgebautes Steuerkopfsystem. Die 

Platinen sind in den zwei Versionen Standard und Premium 

erhältlich und lassen sich steckbar mit Rundumleuchten 

ausstatten und nachrüsten. So haben Sie Ihre Prozesse in 

der Produktion sicher im Blick. 

KI-TOPs sind mit Kunststoff und Edelstahlhaube ausrüstbar. 

Durch die Abdichtung der Einzelteile wird die Schutzart 

IP 67 erreicht. Zusätzlich sind die Platinen mit einer polyo-

lefinen Vergussmasse geschützt. Das sorgt für zuverlässigen 

Schutz der hochwertigen Elektronik und für sichere Funktion.

Bus-Technologie:

►► SPS

►► ASI-Bus

►► ASI-Bus 100 

	 für vollständige Kontrolle mit 

	 Takthubüberwachung

Steuerkopf Funktionen:

►► Rundum sichtbare Statusanzeige

►► Steuerung und Meldung von bis zu 

	 4 Ventilstellungen

►► Präzise Stellungsabfrage durch automati- 

	 sierten Lernmodus

►► Sicherheit durch Notausfunktion

►► Pulsweitenmodulation-Elektronik für  

	 geringen Leistungsbedarf

Transparente, säurefeste Haube zur 
Einsicht der Ventilstellungsanzeige Edelstahlhaube für robuste 

Betriebsbedingungen
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Programmierschalter
für Lernmodus

Magnetventile mit robuster 
Schiebebetätigung für manuelle 
Ansteuerung
(je nach Ventilfunktion 0 bis 3 
Magnetventile)

Funktionen durch  
Wahlschalter einstellbar

Edelstahlschalldämpfer
(korrosionsfest)

Luftleitung für 3 Magnetventile 
reduziert den Verschlauchungs-
aufwand

LED-Rundumleuchte
(Anzeige von Ventilstellung, Aktivität 
und Funktionsbereitschaft)

Wartungsfreie Stellungs-
sensoren auf der Platine

Verschraubter Steck-
anschluss für einen 
störungsfreien Betrieb

Bajonett-Verschluss der Haube 
für einfaches, schnelles Handling  
(Schutz-Klassifizierung IP 67)

Steuerkopfmerkmale

Einfache und schnelle 
Montage der Platine 
durch Steckrahmen

Polyolefin vergossene Platine schützt 
gegen Fremdeinwirkung. Platine 
verwendbar für alle KIESELMANN 
Ventiltypen.

Überdruckventil zur Berst-
sicherung bei Luftleckagen

Anschluss für Erweiterung 
z.B. externe Magnetventile

Programmieranschluss JTAG 
z.B. für Software-Updates

externe Anschlüsse
(M12 4-/5-polig, Kabelverschraubung oder ASI Verbindungen)
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Stark für Sie - Die FLUID PROCESS GROUP

F L U I D P R O C E S S G R O U P

Paul-Kieselmann-Str. 4–10 · 75438 Knittlingen
Telefon +49 (0)7043 371-0 · Fax +49 (0)7043 371-125

www.kieselmann.de · info@kieselmann.de

KIESELMANN Anlagenbau GmbH
Planung und Anlagenbau
CIP Anlagen
KZE Anlagen
Molchtechnik
Prozessautomation

KIESELMANN GmbH
Innovative, zuverlässige Ventile 
Prozesskomponenten
Getränkeleitungsrohre
Units

AquaDuna
F L U I D P R O C E S S G R O U P

Ferdinand-von-Steinbeis-Ring 31 · 75447 Sternenfels
Telefon +49 (0)7045 20498-0 · Fax +49 (0)7045 20498-90

www.aquaduna.com · info@aquaduna.com

AquaDuna GmbH & Co KG
Reinigungstechnik
Steuerungselektronik
Mechatronik
Medizintechnik

VA Food Processing
F L U I D P R O C E S S G R O U P

Lautlinger Weg 3 · 70567 Stuttgart (Möhringen)
Telefon +49 (0)711 7 67 26 60 · Fax +49 (0)711 7 67 26 69

www.va-group.de · info@va-group.de

VA Food Processing GmbH
Planung und Anlagenbau
für Lebensmittel- und Molkereitechnik
Membranfiltration
Prozessautomation

Rötestraße 19 · 74321 Bietigheim-Bissingen
Telefon +49 (0)71 425 81-0 · Fax +49(0)71 425 81-99

www.rieger-behaelterbau.de · info@rieger-behaelterbau.de

RIEGER Behälterbau GmbH
Edelstahltanks
Apparatebau
Rührwerksbehälter
Vollentsafter

KIESELMANN bündelt durch Unternehmensbeteiligungen die Kompetenz aus verschiedenen Bereichen des Anlagenbaus 

und der Komponentenfertigung in der FLUID PROCESS GROUP. Dieses Netzwerk selbstständiger Unternehmen ermög-

licht es über die Partnerunternehmen auch komplexe Projekte als General Unternehmer, ohne die sonst üblichen Zuschläge 

anzubieten und umzusetzen.

www.kieselmann.de


